(pagefile.sys) Zarządzanie pamięcią komputera

Jeśli komputerowi brakuje pamięci RAM i natychmiast potrzebuje jej więcej, system Windows używa dysku twardego do symulowania pamięci RAM. Jest to tzw. pamięć wirtualna, często zwana plikiem stronicowania. Plik stronicowania przypomina plik wymiany (swapfile) z systemu UNIX. Domyślny rozmiar pliku stronicowania pamięci wirtualnej (pagefile.sys) tworzonego podczas instalacji jest 1,5 razy większy niż ilość pamięci RAM komputera.

Pamięć wirtualną można optymalizować, dzieląc zajmowane przez nią miejsce między kilka dysków, a usuwając z wolniejszych lub bardziej obciążonych dysków. Optymalizacja przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy pamięć wirtualna zostanie rozmieszczona na tylu fizycznych dyskach twardych, na ilu jest to możliwe. Wybierając dyski, należy pamiętać o następujących zasadach:

	•
	Należy unikać lokowania pliku stronicowania na tym samym dysku, na którym się znajdują pliki systemowe.

	•
	Należy unikać umieszczania pliku stronicowania na dysku odpornym na uszkodzenia, takim jak wolumin dublowany czy wolumin RAID-5. Pliki stronicowania nie wymagają odporności na uszkodzenia, a niektóre odporne na uszkodzenia systemy charakteryzuje powolne zapisywanie, ponieważ zapisują one dane w kilku miejscach.

	•
	Nie należy umieszczać kilku plików stronicowania na różnych partycjach tego samego dysku fizycznego.


Można optymalizować wykorzystanie pamięci komputera. Jeśli komputer jest używany głównie jako stacja robocza, a nie serwer, można przydzielić więcej pamięci do obsługi programów. Programy będą działać szybciej, a pamięć podręczna systemu będzie mieć rozmiar domyślny określony dla systemu Windows. Jeśli komputer jest używany głównie jako serwer lub używane programy wymagają większej pamięci podręcznej, można zarezerwować więcej pamięci komputera, aby uzyskać większą pamięć podręczną systemu.

Execute/Travers:Proces przez ciebie uruchomiony nie ma zadnych praw do korzystania z zasobw znajdujacych sie w tej karttece czyli bedzie bład w stylu - odmowa dostepu(proces wykonał neiwłasciwa operacje..)

 Jesli będzie execute to nie bedzie mogl przegladac nic czyli nie znajdzie sam zadnego zasobu
ale za to jesli podasz mu bezposrednia sciezke do zasobu(do pliku na przykład - to go tworzy i odczyta) 

Jesli masz traverse - to moze przegladac wszelkie pliki i podfoldery wewnatrz danego folderu do ktorego masz traverse 

Instalacja sterowników:

zainstalwano sterowniki, zainstalowano je na dysku, a w pamieci operacyjnej znajduja sie jeszcze stare - lub te domyslne. podczas ładowania systemu - w pewnej fazie zwanej inicjalizacja jadra sterowniki i inne ustawienia jak np aktulaizacje systemu sa wczytywane do RAMu

RAM to jedyna dostepna dla procka pamiec - odpalane programy tez sa wczytywane do RAMU  itd. a wiec musi nastapic restart zeby nowe sterwniki zostaly wczytanme do RAMu tak aby procek mogl z nich skorzystac 

Obsługa pamięci masowych:

Nakładkownie, stronnicowanie, Sekcjonownie, defragmentacja, buforowanie, RAID 0 - stripped volume.

Klonowanie:

po pierwsze musisz miec zainstalowana juz jakas wersje systemu ktory masz klnowac. 
potem tworzysz mowa partycje na osobnym dysku uruchmiasz SysPrepa tworzysz plik odpowiedzi dla instalacji nienadzorowanej
kopiujesz dane systemowe na nowy dysk, nastepnie podpinasz jako master
ten nowy dysk do innego kompa i probujesz wystartowac system - w razie problemow kombinujesz.


